
IL RUOLO DEL PROGETTISTA? (Sovrapposizione e/o Integrazio ne)

Nel settore dell‘edilizia il pannello fotovoltaico puo‘essere utilizzato 
per:L‘integrazione in architettura dei pannelli negli ultimi anni sta 
compiendo passi da gigante grazie alla produzione che, per dimensioni e 
per caratteristiche sono in grado di sostituire integralmente alcuni 
componenti 

SOVRAPPOSIZIONE INTEGRAZIONE



Integrazione in 
facciata verticale 

non continua

Integrazione su facciata inclinata

Integrazione in 
facciata verticale 

continua

Integrazione di stringhe inclinate su copertura piana

Integrazione 
di lucernari 

su copertura 
piana 

Integrazione in coperture curve Integrazione su copertura a falde inclinate

FACCIATE

COPERTURE A FALDECOPERTURE PIANE



L’integrazione architettonica dei sistemi

fotovoltaici

I sistemi fotovoltaici integrati

• costituiscono una nuova risposta al problema ambientale

• sono il frutto di tecnologie avanzate

• riqualificano l’estetica di edifici esistenti o nuovi

• trasformano le facciate in fonti di energia pulita



L’integrazione architettonica dei sistemi
fotovoltaici

Il modulo fotovoltaico si adatta di volta in volta all’edificio: per forma, 
misura, colore e caratteristiche strutturali. Tutti i moduli sono testati 
elettricamente e meccanicamente così da garantire lo standard IP65 
contro il rischio da infiltrazioni di umidità.

Tipologie di moduli 

semitrasparenti:

1) “non termico” = le celle sono

fissate con una resina tra due lastre

di vetro distanziate di circa 2 mm; i

cavi elettrici corrono nella cornice

o nelle tradizionali junction box.



L’integrazione architettonica dei sistemi
fotovoltaici

2) “termico” = nelle facciate isolanti il modulo fotovoltaico è integrato in un 
doppio vetro, ottenendo un valore di dispersione termica di 1,1 W/m2 K.



IL PROGETTISTA PUO‘ SCEGLIERE TRA UNA VASTA GAMMA DI
SOLUZIONI ADATTABILI ALLE SPECIFICHE SITUAZIONI

• TIPO, FORMA E COLORE DELLA CELLA

• DISEGNO E COLORE DELLA GRIGLIA METALLICA 

DELLA CELLA

• MISURE, MATERIALI E FORMA DEL MODULO

• DISTANZA TRA LE CELLE.

• SFONDO DELLA CELLA.

Mono e poli-cristallino Film Sottile



Moduli fotovoltaici con celle colorate Solartec Coloured PV-facade urban area. 

Terrasa, Barcellona

Moduli colorati monocristallino

Andamento colore modulo 

Vetro antico con celle



Sede della Tobias Grau,di BotheR. Therani, Amburgo 1992

http://www.brt.de/

Esempi di integrazione Fotovoltaica



Biblioteca Pompeu Fabrade Mataró, Espanha. Architetto Miquel Brullet, 1996
www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/bases/texto128.asp

Esempi di integrazione Fotovoltaica



Abitazione privata, Kaltenegger, Austria, 2001

Esempi di integrazione Fotovoltaica



PichlerWerke, Weiz(AU) 
Kaltenegger, 2001

Celle solari

trasparenti 

(Film sottile)

www.solarintegration.de

Esempi di integrazione Fotovoltaica



ADAC sede centrale uffici, a Laatzendi Husemann, 1997
http://www.hw-architekten-bs.de/

Esempi di integrazione Fotovoltaica



Fotovoltaico su copertura piana

Mont-Cenis Academy, Herne Sodingen, Germany,1999

Esempi di integrazione Fotovoltaica



Esempi di integrazione Fotovoltaica



Pergole solari sulla passeggiata di Bocca di Magra ad  Ameglia

Esempi di integrazione Fotovoltaica



CASTELLO "GROENHOF

Belgio di Samyn & Partners, 1998

Esempi di Sovrapposizione Fotovoltaica



"Solar flags" autoilluminanti sul Castello Doria in Po rto Venere

Progetto nato con l'obiettivo di sviluppare moduli 
solari per la produzione di energia elettrica in mo do 
da inserirsi armonicamente in edifici d'epoca, cent ri 
storici e paesaggi protetti e superare, quindi, le forti 
riserve che questo tipo di tecnologia solleva fra 
architetti, paesaggisti e sovrintendenze per via de l 
forte impatto visivo

Esempi di Sovrapposizione Fotovoltaica



----1400*Condizionatore* 

39250410TV/VCR/PC

506501300Scaldabagno

38211340Lavastoviglie

41170290Lavatrice

47299570Frigorifero

8275410Illuminazione

Risparmio

(%)

Consumo 
tecnologie 
innovative

(kWh)

Consumo 
tecnologie 

attuali

(kWh)

I consumi di una casa 
“tipica” arrivano a 
3800 kWh/anno mentre 
non è difficile scendere 
attorno ai 2500.

Il condizionamento 
deve essere considerato 
a parte poiché è
fortemente dipendente 
dalla struttura della 
abitazione.

Quanta elettricitQuanta elettricitàà consuma una casa?consuma una casa?
Il consumo elettrico (in Italia) di una abitazione (assumiamo 100 m2 e 4 persone) è
principalmente per le seguenti applicazioni

Il consumo per condizionamento segue l’andamento di quello per riscaldamento ed è
MOLTO dipendente dal livello di isolamento termico.



���������	
������	�� ������������ 	�
���
�� � 
 �����������

����	�����	����� � ������

���	������������	
������	��
 �����������

������������ ���	���	���	�����!��"�	����#$
 %�����&' �

(�	�	)���	���	����	��	�
�����	�����&'��#$� ����������		
�� ����%�����

*��"	�����	���	�����������������!����)�	� ����������
��� +���������

$	��	))����������������	���	���	��� ��
���������

�������� ,�+�%�����

���"�����������������!��"�	���� ���
���������	

������� -�	���

��������������������������������������������������� ������������ !��� ����


./�.�0�1������&'"

ANALISI COSTI ANALISI COSTI -- EsempioEsempio
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